Материалы принимаются в электронном виде только для PC с обязательным приложением  черно-белой или цветной распечатки обеих сторон с обрезными крестами.

Файлы принимаются в форматах TIFF или EPS
Вся растровая графика принимается только в формате TIFF.

TIFF должен быть в цветовой модели CMYK.

TIFF должен быть сохранен без сжатия и не иметь в названии русских букв, пробелов.

TIFF не должен содержать слоев, путей и альфа-каналов.

Размер TIFF – обрезной формат стикера 189 х 110 мм (дообрезной формат 194 х 115 мм).

EPS не должен содержать «прилинкованных» файлов
EPS должен иметь размер Artboard строго 194 х 115 мм. Элементы макета не должны выступать за Artboard.

EPS должен содержать  только кривые. Шрифты, градиентные заливки, прозрачность и эффекты должны быть переведены в кривые или растрированы. Все используемые шрифты должны быть приложены в отдельной папке.

Вся растровая графика должна быть встроена в файл, иметь разрешение не менее 300 dpi и не более 400 dpi, быть в цветовой модели CMYK.

Ввсе значимые элементы макета (логотипы, адреса, прочие надписи) должны отстоять от края  не менее чем на 5 мм.
Файлы Corel Draw  не принимаются

Для адекватной передачи цвета, в том случае если Вы не используете профессиональное управление цветом:

1) Для настройки монитора используйте ADOBE GAMMA.

2) Для правильного цветоделения рекомендуются следующие настройки для Photoshop версий 6-7 и AI версий 9-10:

Edit – color settings – settings: Europe Prepress Defaults
3) Профиль для цветоделения: Euroscale Coated v2

Доставка на CD, или с FTP.

Просьба  указать контакты лица – ответственного за утверждение цветопробы, адрес и время.

